


UNIMOの基本コンセプトはすべての機能（遠心ポンプ、電子ブレンダ、冷温水槽）がシステム架台に搭載して
いるリチウムイオンバッテリにより運用ができ、さらなる小型で軽量ながら長時間の運用が可能です。
遠心ポンプ単体にもニッケル水素バッテリが搭載しており、単独使用の場合でも回路内圧2チャンネル、酸素
飽和度1チャンネルのモニタリングが可能です。

UNIMO ‒ Unified ECMO Systemからくる造語

メラ遠心血液ポンプシステム HCS-CFP

オートプライミング機能
任意の設定時間・回転数を8
ステップ設定することが可能
です。

メラ圧力トランスデューサー
ＰＣＰＳ回路ＳＯＬＡＳに組み込ま
れた圧力トランスデューサにケー
ブルを接続することで、簡便に回
路内圧をモニタリングできます。

履歴・トレンドグラフ
●警報・操作履歴を最大300件まで表示することができます。
●血液流量（Ｌ/min)と任意に設定した数値を最大72時間トレンドグラフで表
示することができます。

酸素飽和度センサ
ＰＣＰＳ回路ＳＯＬＡＳに組み込まれた酸素飽和度セ
ルを介して、血液の酸素飽和度とヘマトクリットをモニ
タリングします。








